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CASIO

XJ-M255

Laser&LED

1.280 x 800 (WXGA)

1.800:1

3.000

20.000

190 / 150 / 0.4

F = 2.31 - 2.73

f = 18.9 - 27.2

1.5 x / ręczny

1.32 - 1.93 : 1

1.0 - 8.57

2.3 - 3.35

0.63 - 6.46

30” - 300”

•

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

-

-

•

•

•

•

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

-

Auto Keystone, 

sterowanie jasnością lampy 

za pomocą 

czujnika oświetlenia, 

3D Ready, 

Mobi Show

USB / RJ45 / RS232

5W mono

3.9

84 x 311 x 244

270 W, Laser&LED

•

-

4

1PC033

zestaw
ienie param

etrów

Specyfikacje mogą ulec zmianie. W szczególności parametry typu jasność, waga, kontrast i wymiar są wartościami przybliżonymi.

SANYO

PLC-XC56

3LCD

1.024 x 768 (XGA)

600:1

3.100

34 / 27

2.000 / 4.000

290 / 205 / 0.9

F = 1.6 - 1.76

f = 22.33 - 26.80 mm

1.2 x / ręczny

1.72 - 2.07 : 1

1.4 - 12.7

2.79 - 3.36

0.81 - 6.09

40” - 300’’

•

-

•

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/- 20°)

•

•

•

AMF (Auto-filtr), 

Auto-Keystone, 

Security-Bar, 

MyLogo

RJ45 / RS232

7W mono

4.1

111 x 410 x 267

220 W / LMP-127

-

-

5

1PS053

SANYO

PLC-XK2200

3LCD

1.024 x 768 (XGA)

2.000:1

2.200

34 / 29

4.000 / 6.000

223 / 186 / 0.7

F = 2.0 - 2.15

f = 18.38 - 22.06 mm

1.2 x / ręczny

1.62 - 1.94 :1

1.31 - 11.8

2.62 - 3.13

0.81 - 6.09

40” - 300”

• (2)

-

-

-

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

•

Auto-Keystone, 

timer prezentacji, 

MyLogo

RS232 / RJ45

10W mono

2.9

101 x 333 x 247

215 W / LMP-142

-

-

5

1PS076

SANYO

PLC-XK2600

3LCD

1.024 x 768 (XGA)

2.000:1

2.600

34 / 29

4.000 / 6.000

252 / 187 / 0.7

F = 2.0 - 2.15

f = 18.38 - 22.06 mm

1.2 x / ręczny

1.62 - 1.94 : 1

1.31 - 11.8

2.62 - 3.13

0.81 - 6.09

40” - 300”

• (2)

-

-

-

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

•

Auto-Keystone, 

timer prezentacji, 

MyLogo

RS232 / RJ45

10W mono

2.9

101 x 333 x 247

215 W / LMP-142

-

-

5

1PS077

SANYO

PLC-XK3010

3LCD

1.024 x 768 (XGA)

2.000:1

3.000

34 / 29

4.000 / 6.000

265 / 195 / 0.7

F = 2.0 - 2.15

f = 18.38 - 22.06 mm

1.2 x / ręczny

1.44 - 1.72 : 1

1.1 - 10.5

2.27 - 2.77

0.81 - 6.09

40” - 300”

• (2)

-

-

-

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

•

Auto-Keystone, 

timer prezentacji, 

MyLogo

RS232 / RJ45

10W mono

2.9

101 x 333 x 247

215 W / LMP-142

-

-

5

1PS075

MODEL

Technologia

Rozdzielczość

Kontrast

Jasność, ANSI lm (tryb normalny)

Poziom szumu, dB (tryb normalny/ECO)

Żywotność lampy, godziny (tryb normalny/ECO)

Zużycie energii, W (tryb normalny/ECO/Stand-by)

Obiektyw standardowy

Zoom / Focus

Współczynnik odległości

Odległość od ekranu, metry

Odległość od ekranu dla obrazu 80”, metry

Szerokość obrazu, metry

Przekątna

WEJŚCIA

VGA (D-Sub15)

HDMI

DVI

S-Video

Component/Composite

Audio

WYJŚCIA

Audio

VGA (D-Sub15)

Inne złącza

FUNKCJE

Szybkie wyłączanie

Sterowanie przez sieć

Transmisja przez WiFi

Prezentacje bez PC

Lens Shift

Korekcja Keystone

Tryb tablicy szkolnej

Zabezpieczenie kodem PIN

Menu ekranowe w j. polskim

Inne funkcje

INNE

Porty komunikacyjne

Wbudowany głośnik

Waga, kg

Wymiary, mm (wys./szer./głęb.)

Moc, model lampy / oświetlenia

Torba

Obiektywy wymienne

Strona w katalogu

Kod produktu
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Specyfikacje mogą ulec zmianie. W szczególności parametry typu jasność, waga, kontrast i wymiar są wartościami przybliżonymi.

SANYO

PLC-WK2500

3LCD

1.280 x 800 (WXGA)

3.000:1

2.500

34 / 29

4.000 / 6.000

252 / 187 / 0.7

F = 2.0 - 2.15

f = 18.38 - 22.06 mm

1.2 x / ręczny

1.44 - 1.72 : 1

1.2 - 11.1

2.63 - 3.12

0.84 - 6.46

40” - 300”

• (2)

-

-

-

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

•

Auto-Keystone, 

timer prezentacji, 

MyLogo

RS232 / RJ45

10W mono

2.9

101 x 333 x 247

215 W / LMP-142

-

-

5

1PS071

SANYO

PLC-XU305

3LCD

1.024 x 768 (XGA)

500:1

3.000

34 / 29

2.000 / 2.500

310 / 240 / 0.8

F = 1.65 - 2.33

f = 15.47 - 24.53 mm

1.6 x / ręczny

1.18 - 1.91 : 1

0.69 - 7.23

1.84 - 2.94

0.61 - 6.09

30” - 300’’

•

-

•

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

-

•

•

•

• (z USB)

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

•

Auto-Keystone, 

timer prezentacji, 

MyLogo, 

Easy WLAN, 

wskaźnik laserowy w pilocie

USB (A i B) / RS232 / RJ45

7W mono

2.9

93 x 326 x 232

225 W / LMP-131

•

-

6

1PS033

SANYO

PLC-XU355

3LCD

1.024 x 768 (XGA)

500:1

3.500

34 / 29

2.000 / 2.500

310 / 240 / 0.8

F = 1.65 - 2.33

f = 15.47 - 24.53 mm

1.6 x / ręczny

1.18 - 1.91 : 1

0.69 - 7.23

1.84 - 2.94

0.61 - 6.09

30” - 300’’

•

-

•

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

-

•

•

•

• (z USB)

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

•

Auto-Keystone,

 timer prezentacji, 

MyLogo, 

Easy WLAN, 

wskaźnik laserowy w pilocie

USB (A i B) / RS232 / RJ45

7W mono

2.9

93 x 326 x 232

225 W / LMP-131

•

-

6

1PS035

SANYO

PLC-WXU300

3LCD

1.280 x 800 (WXGA)

500:1

2.500

34 / 29

2.000 / 2.500

291 / 213 / 0.8

F = 1.65 - 2.33

f = 15.47 - 24.53

1.6 x / ręczny

1.18 - 1.91 : 1

0.74 - 7.67

2.03 - 3.29

0.61 - 6.46

30” - 300’’

• (2)

•

-

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

•

Auto-Keystone, 

timer prezentacji, 

MyLogo, 

Picture-in-Picture,

Picture-by-Picture

RS232 / RJ45

7W mono

2.8

93 x 326 x 265

225 W / LMP-131

•

-

6

1PS012

SANYO

PLC-XU350

3LCD

1.024 x 768 (XGA)

500:1

3.500

34 / 29

2.000 / 2.500

287 / 225 / 0.8

F = 1.60 - 1.76

f = 22.3 - 26.8 mm

1.2 x / ręczny

1.72 - 2.07 : 1

1.39 - 12.7

2.78 - 3.33

0.81 - 6.09

40” - 300’’

• (2)

-

-

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

•

Auto-Keystone, 

timer prezentacji, 

MyLogo

RS232 / RJ45

1W mono

2.6

93 x 326 x 265

225 W / LMP-131

•

-

6

1PS034

MODEL

Technologia

Rozdzielczość

Kontrast

Jasność, ANSI lm (tryb normalny)

Poziom szumu, dB (tryb normalny/ECO)

Żywotność lampy, godziny (tryb normalny/ECO)

Zużycie energii, W (tryb normalny/ECO/Stand-by)

Obiektyw standardowy

Zoom / Focus

Współczynnik odległości

Odległość od ekranu, metry

Odległość od ekranu dla obrazu 80”, metry

Szerokość obrazu, metry

Przekątna

WEJŚCIA

VGA (D-Sub15)

HDMI

DVI

S-Video

Component/Composite

Audio

WYJŚCIA

Audio

VGA (D-Sub15)

Inne złącza

FUNKCJE

Szybkie wyłączanie

Sterowanie przez sieć

Transmisja przez WiFi

Prezentacje bez PC

Lens Shift

Korekcja Keystone

Tryb tablicy szkolnej

Zabezpieczenie kodem PIN

Menu ekranowe w j. polskim

Inne funkcje

INNE

Porty komunikacyjne

Wbudowany głośnik

Waga, kg

Wymiary, mm (wys./szer./głęb.)

Moc, model lampy / oświetlenia

Torba

Obiektywy wymienne

Strona w katalogu

Kod produktu



74katalog produktów prezentacyjnych

zestaw
ienie param

etrów

Specyfikacje mogą ulec zmianie. W szczególności parametry typu jasność, waga, kontrast i wymiar są wartościami przybliżonymi.

SANYO

PLC-XU4000

3LCD

1.024 x 768 (XGA)

2.000:1

4.000

34 / 29

3.000 / 5.000

307 / 216 / 0.9

F = 1.60 - 1.76

f = 22.3 - 26.8

1.2 x / ręczny

1.72 - 2.08 : 1

1.39 - 12.70

2.82 - 3.38

0.81 - 6.09

40” - 300”

• (2)

-

-

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

•

Auto-Keystone

timer prezentacji, 

MyLogo

RS232 / RJ45

10W mono

3.3

97 x 350 x 261

245 W / LMP-148

•

-

6

1PS073

SANYO

PLC-XU116

3LCD

1.024 x 768 (XGA)

1.000:1

4.500

34 / 30

2.500 / 3.000

317 / 280 / 0.7

F = 1.7 - 2.5

f = 19.2 - 30.2

1.6 x / ręczny

1.15 - 1.85 : 1

0.93 - 11.5

1.86 - 3.0

0.93 - 11.47

40” - 300’’

•

-

•

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

-

•

•

•

•

-

Pionowa (+/- 40°) 

Pozioma (+/- 30°)

•

•

•

Auto-Keystone,

timer prezentacji, 

MyLogo, 

Instalacja 360°, 

Easy WLAN, 

pilot z funkcją myszy i 

wskaźnikiem laserowym

USB (A i B) / RS232 / RJ45

1W mono

3.4

94 x 336 x 258

275 W / LMP-111

•

-

7

1PS054

SANYO

PLC-XU106

3LCD

1.024 x 768 (XGA)

1.000:1

4.500

34 / 30

2.500 / 3.000

306 / 269 / 0.9

F = 1.7 - 2.5

f = 19.2 - 30.2

1.6 x / ręczny

1.15 - 1.85 : 1

0.93 - 11.5

1.86 - 3.0

0.93 - 11.47

40” - 300’’

• (2)

-

-

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/- 40°) 

Pozioma (+/- 30°)

•

•

•

Auto-Keystone,

timer prezentacji, 

MyLogo, 

Instalacja 360°

RS232 / RJ45

1W mono

3.4

94 x 336 x 258

275 W / LMP-111

•

-

7

1PS048

SANYO

PLC-WXU700

3LCD

1.280 x 800 (WXGA)

500:1

3.800

35 / 31

2.500 / 3.000

317 / 280 / 0.7

F = 1.7 - 2.5

f = 19.2 - 30.2 mm

1.6 x / ręczny

1.17 - 1.87 : 1

0.99 - 12.1

2.01 - 3.22

0.86 - 6.46

40” - 300’’

•

•

-

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

•

•

-

Pionowa (+/- 40°)

•

•

•

Auto-Keystone,

timer prezentacji, 

MyLogo,

 Instalacja 360°, 

Easy WLAN + Video Streaming, 

pilot z funkcją myszy i 

wskaźnikiem laserowym, 

Picture-in-Picture, 

Picture-by-Picture

USB (A i B) / RS232 / RJ45

1W mono

3.6

94 x 336 x 258

275 W / LMP-111

•

-

7

1PS013

VIVITEK

D945VX

DLP

1.024 x 768 (XGA)

 2.400:1

4.500

37 dB / 34 dB

2.000 / 3.000

350 W / 290 W / <1

F = 2.55 - 2.72

f = 21.3 - 24.5 mm

1.15 x / ręczny

1.8 - 2.1 : 1

1.5 - 10

2.92 - 3.41

0.47 - 6.1

23.4” - 300’’

• (2)

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/- 15°)

-

•

•

BrilliantColorTM, 

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

łatwa wymiana lampy, 

3D Ready

USB (B) / RS232 / RJ45

3W mono

3.5

102 x 355 x 256

280 W

•

-

8

1PI014

MODEL

Technologia

Rozdzielczość

Kontrast

Jasność, ANSI lm (tryb normalny)

Poziom szumu, dB (tryb normalny/ECO)

Żywotność lampy, godziny (tryb normalny/ECO)

Zużycie energii, W (tryb normalny/ECO/Stand-by)

Obiektyw standardowy

Zoom / Focus

Współczynnik odległości

Odległość od ekranu, metry

Odległość od ekranu dla obrazu 80”, metry

Szerokość obrazu, metry

Przekątna

WEJŚCIA

VGA (D-Sub15)

HDMI

DVI

S-Video

Component/Composite

Audio

WYJŚCIA

Audio

VGA (D-Sub15)

Inne złącza

FUNKCJE

Szybkie wyłączanie

Sterowanie przez sieć

Transmisja przez WiFi

Prezentacje bez PC

Lens Shift

Korekcja Keystone

Tryb tablicy szkolnej

Zabezpieczenie kodem PIN

Menu ekranowe w j. polskim

Inne funkcje

INNE

Porty komunikacyjne

Wbudowany głośnik

Waga, kg

Wymiary, mm (wys./szer./głęb.)

Moc, model lampy / oświetlenia

Torba

Obiektywy wymienne

Strona w katalogu

Kod produktu
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Specyfikacje mogą ulec zmianie. W szczególności parametry typu jasność, waga, kontrast i wymiar są wartościami przybliżonymi.

VIVITEK

D952HD

DLP

1.920 x 1.080 (FullHD)

3.000:1

3.500

35 dB / 30 dB

3.000 / 4.000

350 W / 290 W / <1

F = 2.5

f = 23.5 - 28.2 mm

1.2 x / ręczny

1.6 - 1.92 : 1

1 - 10

2.83 - 3.40

0.52 - 6.25

23.5” - 282’’

•

• (2)

-

•

• / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

•

•

•

-

-

-

Pionowa (+/- 15°)

-

•

•

BrilliantColorTM, 

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

łatwa wymiana lampy

USB (B) / RS232 / RJ45

5W mono

3.4

113 x 333 x 255

280 W

•

-

8

1PI032

VIVITEK

D330MW

DLP

1.024 x 768 (XGA)

2.500:1

3.000

32 / 30

2.000 / 3.000

280 / 230 / <1

F = 2.5

f = 21.3  - 24.5 mm

1.15 x / ręczny

1.9 - 2.2 : 1

1.5 - 10

3.09 - 3.58

0.69 - 6.1

34” - 300’’

•

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm

-

-

-

•

-

-

-

-

Pionowa (+/- 15°)

-

•

•

BrilliantColorTM,

 funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia

USB (B)

1W mono

1.45

71 x 220 x 178

200 W

•

-

8

1PI033

VIVITEK

D330WX

DLP

1.280 x 800 (WXGA)

2.500:1

3.000

32 / 30

2.000 / 3.000

280 / 230 / <1

F = 2.5

f = 21.3  - 24.5 mm

1.15 x / ręczny

1.53 - 1.76 : 1

0.9 - 9.1

2.71 - 3.12

0.73 - 6.46

34” - 300’’

•

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm

-

-

-

•

-

-

-

-

Pionowa (+/- 15°)

-

•

•

BrilliantColorTM, 

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia

USB (B)

1W mono

1.45

71 x 220 x 178

200 W

•

-

8

1PI034

VIVITEK

D508

DLP

800 x 600 (SVGA)

 3.000:1

2.600

31 / 28

3.000 / 4.000

230 / 205 / < 1

F = 2.56

f = 22.2 mm

- / ręczny

1.98 : 1

1 - 10

3.22

0.81 - 6.10

40” - 300”

•

-

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

-

-

-

•

-

-

-

-

Pionowa (+/-30°)

-

•

•

BrilliantColorTM, 

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

USB (B)

2W mono

1.9

76 x 261 x 190

180 W

•

-

9

1PI040

VIVITEK

D950HD

DLP

1.920 x 1.080 (FullHD)

3.000:1

3.000

35 dB / 30 dB

5.000 / 6.000

290 W / 240 W / <1

F = 2.5

f = 23.5 - 28.2 mm

1.2 x / ręczny

1.6 - 1.92 : 1

1 - 10

2.83 - 3.40

0.52 - 6.25

23.5” - 282’’

•

• (2)

-

•

• / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

•

•

•

-

-

-

Pionowa (+/- 15°)

-

•

•

BrilliantColorTM,

 funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

łatwa wymiana lampy

USB (B) / RS232 / RJ45

5W mono

3.4

113 x 333 x 255

220 W

•

-

8

1PI031

MODEL

Technologia

Rozdzielczość

Kontrast

Jasność, ANSI lm (tryb normalny)

Poziom szumu, dB (tryb normalny/ECO)

Żywotność lampy, godziny (tryb normalny/ECO)

Zużycie energii, W (tryb normalny/ECO/Stand-by)

Obiektyw standardowy

Zoom / Focus

Współczynnik odległości

Odległość od ekranu, metry

Odległość od ekranu dla obrazu 80”, metry

Szerokość obrazu, metry

Przekątna

WEJŚCIA

VGA (D-Sub15)

HDMI

DVI

S-Video

Component/Composite

Audio

WYJŚCIA

Audio

VGA (D-Sub15)

Inne złącza

FUNKCJE

Szybkie wyłączanie

Sterowanie przez sieć

Transmisja przez WiFi

Prezentacje bez PC

Lens Shift

Korekcja Keystone

Tryb tablicy szkolnej

Zabezpieczenie kodem PIN

Menu ekranowe w j. polskim

Inne funkcje

INNE

Porty komunikacyjne

Wbudowany głośnik

Waga, kg

Wymiary, mm (wys./szer./głęb.)

Moc, model lampy / oświetlenia

Torba

Obiektywy wymienne

Strona w katalogu

Kod produktu
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zestaw
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etrów

Specyfikacje mogą ulec zmianie. W szczególności parametry typu jasność, waga, kontrast i wymiar są wartościami przybliżonymi.

VIVITEK

D509

DLP

1.024 x 768 (XGA)

 3.000:1

2.600

31 / 28

3.000 / 4.000

230 / 205 / <1

F = 2.56

f = 22.2 mm

- / ręczny

1.98 : 1

1 - 10

3.22

0.81 - 6.10

40” - 300”

•

-

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

-

-

-

•

-

-

-

-

Pionowa (+/-30°)

-

•

•

BrilliantColorTM, 

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

USB (B)

2W mono

1.9

76 x 261 x 190

180 W

•

-

9

1PI041

VIVITEK

D513W

DLP

1.280 x 800 (WXGA)

 3.000:1

2.600

31 / 28

3.000 / 4.000

230 / 205 / <1

F = 2.55 - 2.72

f = 21.3  - 24.5 mm

1.16 x / ręczny

1.52 - 1.76 : 1

1.27 - 10

2.62 - 3.03

0.8 - 6.46

31” - 30’’

•

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

-

-

-

•

-

-

-

-

Pionowa (+/-30°)

-

•

•

BrilliantColorTM,

 funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

RS232

2W mono

1.9

76 x 261 x 190

180 W

•

-

9

1PI036

VIVITEK

D522WT

DLP

1.280 x 800 (WXGA)

 3.000 : 1

2.600

35 / 29

3.000 / 4.000

300 / 230 / <1

F = 2.77

f = 10.16  - 11.16 mm

1.1 x / ręczny

0.72 - 0.79 : 1

0.8 - 3

1.17 - 1.28

1.08 - 4.10

50” - 190”

•

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

-

-

-

•

-

-

-

-

Pionowa (+/-30°)

-

•

•

BrilliantColorTM, 

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

RS232

2W mono

1.9

76 x 261 x 190

240 W

•

-

9

1PI037

VIVITEK

D535

DLP

1.024 x 768 (XGA)

 3.000 : 1

3.200

35 / 29

3.000 / 4.000

300 / 230 / <1

F = 2.52 - 2.73

f = 24.34 - 25.95 mm

1.1 x / ręczny

1.92 - 2.14 : 1

1 - 10

3.12 - 3.48

1.02 - 6.09

40” - 300’’

•

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

-

-

-

•

-

-

-

-

Pionowa (+/-30°)

-

•

•

BrilliantColorTM,

 funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

RS232

2W mono

1.9

76 x 261 x 190

240 W

•

-

9

1PI017

VIVITEK

D525ST

DLP

1.024 x 768 (XGA)

 3.000 : 1

2.600

35 / 29

3.000 / 4.000

300 / 230 / <1

F = 2.77

f = 10.16  - 11.16 mm

1.1x / ręczny

0.9 - 0.99 : 1

0.8 - 3

1.46 - 1.60

0.95 - 3.56

44” - 165’’

•

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

-

-

-

•

-

-

-

-

Pionowa (+/-30°)

-

•

•

BrilliantColorTM, 

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

RS232

2W mono

1.9

76 x 261 x 190

240 W

•

-

9

1PI019

MODEL

Technologia

Rozdzielczość

Kontrast

Jasność, ANSI lm (tryb normalny)

Poziom szumu, dB (tryb normalny/ECO)

Żywotność lampy, godziny (tryb normalny/ECO)

Zużycie energii, W (tryb normalny/ECO/Stand-by)

Obiektyw standardowy

Zoom / Focus

Współczynnik odległości

Odległość od ekranu, metry

Odległość od ekranu dla obrazu 80”, metry

Szerokość obrazu, metry

Przekątna

WEJŚCIA

VGA (D-Sub15)

HDMI

DVI

S-Video

Component/Composite

Audio

WYJŚCIA

Audio

VGA (D-Sub15)

Inne złącza

FUNKCJE

Szybkie wyłączanie

Sterowanie przez sieć

Transmisja przez WiFi

Prezentacje bez PC

Lens Shift

Korekcja Keystone

Tryb tablicy szkolnej

Zabezpieczenie kodem PIN

Menu ekranowe w j. polskim

Inne funkcje

INNE

Porty komunikacyjne

Wbudowany głośnik

Waga, kg

Wymiary, mm (wys./szer./głęb.)

Moc, model lampy / oświetlenia

Torba

Obiektywy wymienne

Strona w katalogu

Kod produktu
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Specyfikacje mogą ulec zmianie. W szczególności parametry typu jasność, waga, kontrast i wymiar są wartościami przybliżonymi.

VIVITEK

D851

DLP

1.024 x 768 (XGA)

3.000:1

3.000

36 / 33

4.000 / 6.000

280 / 230 / <1

F = 2.52 - 2.73

f = 17.81 - 21.35 mm

1.2 x / ręczny

1.6 - 1.92 : 1

1 - 10

2.66 - 3.19

0.61 - 6.09

30” - 300”

•

•

•

-

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

•

•

•

•

•

-

-

-

Pionowa (+/-15°)

-

•

•

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

USB (B) / RS232 / RJ45

10W mono

2.72

104 x 306 x 206

220 W

•

-

10

1PI042

VIVITEK

D853W

DLP

1.280 x 800 (WXGA)

3.000:1

3.200

36 / 33

4.000 / 6.000

280 / 230 / <1

F = 2.55 - 2.72

f = 21.35 - 24.49 mm

1.16 x / ręczny

1.52 - 1.76 : 1

1.5 - 10

2.62 - 3.03

0.86 - 6.46

40” - 300”

•

•

•

-

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

•

•

•

•

•

-

-

-

Pionowa (+/-15°)

-

•

•

funkcja Auto-Start,

 bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

USB (B) / RS232 / RJ45

10W mono

2.72

104 x 306 x 206

220 W

•

-

10

1PI043

VIVITEK

D855ST

DLP

1.024 x 768 (XGA)

3.000:1

3.000

36 / 33

4.000 / 6.000

280 / 230 / <1

F = 2.87

f = 7.36 mm

- / ręczny

0.66 : 1

0.5 - 5

1.07

0.75 - 6.09

37.3” - 373”

•

•

•

-

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

•

•

•

•

•

-

-

-

Pionowa (+/-15°)

-

•

•

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

USB (B) / RS232 / RJ45

10W mono

2.72

104 x 306 x 206

220 W

•

-

10

1PI044

VIVITEK

D856STPB

DLP

1.024 x 768 (XGA)

3.000:1

3.000

36 / 33

4.000 / 6.000

280 / 230 / <1

F = 2.87

f = 7.36 mm

- / ręczny

0.66 : 1

0.5 - 5

1.07

0.75 - 6.09

37.3” - 373”

•

•

•

-

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

•

•

•

•

•

-

-

-

Pionowa (+/-15°)

-

•

•

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready, 

funkcja interaktywna

USB (B) / RS232 / RJ45

10W mono

2.72

104 x 306 x 206

220 W

•

-

10

1PI045

VIVITEK

D537W

DLP

1.280 x 800 (WXGA)

 3.000 : 1

3.200

35 / 29

3.000 / 4.000

300 / 230 / <1

F = 2.52 - 2.72

f = 21.35 - 24.49 mm

1.16 x / ręczny

1.52 - 1.76 : 1

1.2 - 10

2.47 - 2.86

0.67 - 6.46

31” - 300’’

•

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

-

-

-

•

-

-

-

-

Pionowa (+/-30°)

-

•

•

BrilliantColorTM,

 funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

RS232

2W mono

1.9

76 x 261 x 190

240 W

•

-

9

1PI038

MODEL

Technologia

Rozdzielczość

Kontrast

Jasność, ANSI lm (tryb normalny)

Poziom szumu, dB (tryb normalny/ECO)

Żywotność lampy, godziny (tryb normalny/ECO)

Zużycie energii, W (tryb normalny/ECO/Stand-by)

Obiektyw standardowy

Zoom / Focus

Współczynnik odległości

Odległość od ekranu, metry

Odległość od ekranu dla obrazu 80”, metry

Szerokość obrazu, metry

Przekątna

WEJŚCIA

VGA (D-Sub15)

HDMI

DVI

S-Video

Component/Composite

Audio

WYJŚCIA

Audio

VGA (D-Sub15)

Inne złącza

FUNKCJE

Szybkie wyłączanie

Sterowanie przez sieć

Transmisja przez WiFi

Prezentacje bez PC

Lens Shift

Korekcja Keystone

Tryb tablicy szkolnej

Zabezpieczenie kodem PIN

Menu ekranowe w j. polskim

Inne funkcje

INNE

Porty komunikacyjne

Wbudowany głośnik

Waga, kg

Wymiary, mm (wys./szer./głęb.)

Moc, model lampy / oświetlenia

Torba

Obiektywy wymienne

Strona w katalogu

Kod produktu
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Specyfikacje mogą ulec zmianie. W szczególności parametry typu jasność, waga, kontrast i wymiar są wartościami przybliżonymi.

VIVITEK

D857WT

DLP

1.280 x 800 (WXGA)

3.000:1

3.000

36 / 33

4.000 / 6.000

280 / 230 / <1

F = 2.87

f = 7.36 mm

- / ręczny

0.53 : 1

0.5 - 5

0.91

1 - 6.46

43.8” - 438”

•

•

•

-

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

•

•

•

•

•

-

-

-

Pionowa (+/-15°)

-

•

•

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

USB (B) / RS232 / RJ45

10W mono

2.72

104 x 306 x 206

220 W

•

-

10

1PI046

VIVITEK

D858WTPB

DLP

1.280 x 800 (WXGA)

3.000:1

3.000

36 / 33

4.000 / 6.000

280 / 230 / <1

F = 2.87

f = 7.36 mm

- / ręczny

0.53 : 1

0.5 - 5

0.91

1 - 6.46

43.8” - 438”

•

•

•

-

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

•

•

•

•

•

-

-

-

Pionowa (+/-15°)

-

•

•

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready, 

funkcja interaktywna

USB (B) / RS232 / RJ45

10W mono

2.72

104 x 306 x 206

220 W

•

-

10

1PI047

Vivitek

D859

DLP

1.024 x 768 (XGA)

3.000:1

3.600

36 / 33

2.500 / 4.000

290 / 240 / <1

F = 2.52 - 2.73

f = 24.34 - 25.95 mm

1.2 x / ręczny

1.6 - 1.92 :1

1 - 10

2.66 - 3.19

0.61 - 6.09

30” - 300”

•

•

•

-

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

•

•

•

•

•

-

-

-

Pionowa (+/-15°)

-

•

•

funkcja Auto-Start,

 bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

USB (B) / RS232 / RJ45

10W mono

2.72

104 x 306 x 206

230 W

•

-

10

1PI048

Casio

XJ-ST145

Laser&LED

1.024 x 768 (XGA)

1.800:1

2.500

20.000

430 / 350 / 0.4

F = 2.5

f = 9.78

- / ręczny

0.68 :1

0.6 - 1.89

1.1

0.9 - 2.88

45” - 142”

• (2)

•

-

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

-

•

•

•

•

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

-

Auto Keystone, 

sterowanie jasnością lampy 

za pomocą 

czujnika oświetlenia, 

3D Ready, 

Mobi Show

RS232 / RJ45

10W mono

7.1

106 x 420 x 323

270 W, Laser&LED

•

-

11

1PC034

Casio

XJ-ST155

Laser&LED

1.024 x 768 (XGA)

1.800:1

3.000

20.000

430 / 350 / 0.4

F = 2.5

f = 9.78

- / ręczny

0.68 : 1

0.6 - 1.89

1.1

0.9 - 2.88

45” - 142”

• (2)

•

-

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

-

•

•

•

•

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

-

Auto Keystone, 

sterowanie jasnością lampy 

za pomocą 

czujnika oświetlenia, 

3D Ready, Mobi Show

RS232 / RJ45

10W mono

7.1

106 x 420 x 323

270 W, Laser&LED

•

-

11

1PC035

MODEL

Technologia

Rozdzielczość

Kontrast

Jasność, ANSI lm (tryb normalny)

Poziom szumu, dB (tryb normalny/ECO)

Żywotność lampy, godziny (tryb normalny/ECO)

Zużycie energii, W (tryb normalny/ECO/Stand-by)

Obiektyw standardowy

Zoom / Focus

Współczynnik odległości

Odległość od ekranu, metry

Odległość od ekranu dla obrazu 80”, metry

Szerokość obrazu, metry

Przekątna

WEJŚCIA

VGA (D-Sub15)

HDMI

DVI

S-Video

Component/Composite

Audio

WYJŚCIA

Audio

VGA (D-Sub15)

Inne złącza

FUNKCJE

Szybkie wyłączanie

Sterowanie przez sieć

Transmisja przez WiFi

Prezentacje bez PC

Lens Shift

Korekcja Keystone

Tryb tablicy szkolnej

Zabezpieczenie kodem PIN

Menu ekranowe w j. polskim

Inne funkcje

INNE

Porty komunikacyjne

Wbudowany głośnik

Waga, kg

Wymiary, mm (wys./szer./głęb.)

Moc, model lampy / oświetlenia

Torba

Obiektywy wymienne

Strona w katalogu

Kod produktu
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Specyfikacje mogą ulec zmianie. W szczególności parametry typu jasność, waga, kontrast i wymiar są wartościami przybliżonymi.

Sanyo

PDG-DWL100

DLP

1.280 x 800 (WXGA)

1.900:1

2.600

34 / 29

3.000 / 4.000

275 / 220 / 0.7

F = 2.6

f = 7.20 mm

- / ręczny

0.51 : 1

0.5 - 3.7

0.86

1.01 - 7,27

47” - 338”

• (2)

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm

1 x mini jack 3.5 mm

•

-

-

•

-

-

-

Pionowa (+/-15°)

-

•

•

Auto-Setup, 

możliwość pracy 24/7

RS232 / RJ45

8W mono

3.8

105 x 307 x 292

225 W / LMP-138

-

-

12

1PS003

Sanyo

PLC-WL2500

3LCD

1.280 x 800 (WXGA)

500:1

2.500

36 / 29

3.000 / 4.000

316 / 217 / 0.7

F = 1.8

f = 6.68 mm

- / ręczny

0.5 : 1

0.64 - 1.20

0.86

1.29 - 2.37

60”- 110”

• (2)

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/-20°)

•

•

•

Auto-Setup, 

MyLogo, 

timer prezentacji, 

Security Bar, 

możliwość pracy 24/7

RS232 / RJ45

10W mono

4.6

140 x 382 x 350

230 W / LMP-141

-

-

12

1PS067

Sanyo

PLC-WL2503

3LCD

1.280 x 800 (WXGA)

500:1

2.500

36 / 29

3.000 / 4.000

316 / 217 / 0.7

F = 1.8

f = 6.68 mm

- / ręczny

0.5 : 1

0.64 - 1.20

0.86

1.29 - 2.37

60”- 110”

• (2)

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/-20°)

•

•

•

Auto-Setup, 

MyLogo, 

timer prezentacji, 

Security Bar, 

możliwość pracy 24/7, 

funkcja interaktywna

RS232 / RJ45

10W mono

4.6

140 x 382 x 350

230 W / LMP-141

-

-

12

1PS072

Sanyo

PDG-DXL2000

DLP

1.024 x 768 (XGA)

2.000:1

2.000

36 / 28

2.000 / 3.000

375 / 305 / 0.8

F = 1.85

f = 4.83

- / ręczny

0.24 : 1

-0.045 - 0.141

0.024

1.22 - 2.24

55” - 90”

• (2)

•

-

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/-5°)

•

•

•

Auto-Setup, 

MyLogo,

 timer prezentacji, 

możliwość pracy 24/7, 

3D Ready

RS232 / RJ45

10W mono

6.2

178 x 321 x 386

275 W / LMP-143

-

-

13

1PS065

Sanyo

PDG-DXL100

DLP

1.024 x 768 (XGA)

750:1

2.700

34 / 29

3.000 / 4.000

275 / 220 / 0.7

F = 2.6

f = 6.97 mm

- / ręczny

0.61 : 1

0.5 - 3.72

0.97

1.02 - 6.09

40” - 300”

• (2)

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm

1 x mini jack 3.5 mm

•

-

-

•

-

-

-

Pionowa (+/-15°)

-

•

•

Auto-Setup, 

możliwość pracy 24/7

RS232 / RJ45

8W mono

3.7

105 x 307 x 292

225 W / LMP-138

-

-

12

1PS005

MODEL

Technologia

Rozdzielczość

Kontrast

Jasność, ANSI lm (tryb normalny)

Poziom szumu, dB (tryb normalny/ECO)

Żywotność lampy, godziny (tryb normalny/ECO)

Zużycie energii, W (tryb normalny/ECO/Stand-by)

Obiektyw standardowy

Zoom / Focus

Współczynnik odległości

Odległość od ekranu, metry

Odległość od ekranu dla obrazu 80”, metry

Szerokość obrazu, metry

Przekątna

WEJŚCIA

VGA (D-Sub15)

HDMI

DVI

S-Video

Component/Composite

Audio

WYJŚCIA

Audio

VGA (D-Sub15)

Inne złącza

FUNKCJE

Szybkie wyłączanie

Sterowanie przez sieć

Transmisja przez WiFi

Prezentacje bez PC

Lens Shift

Korekcja Keystone

Tryb tablicy szkolnej

Zabezpieczenie kodem PIN

Menu ekranowe w j. polskim

Inne funkcje

INNE

Porty komunikacyjne

Wbudowany głośnik

Waga, kg

Wymiary, mm (wys./szer./głęb.)

Moc, model lampy / oświetlenia

Torba

Obiektywy wymienne

Strona w katalogu

Kod produktu
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Specyfikacje mogą ulec zmianie. W szczególności parametry typu jasność, waga, kontrast i wymiar są wartościami przybliżonymi.

Sanyo

PDG-DWL2500

DLP

1.280 x 800 (WXGA)

2.000:1

2.500

36 / 28

2.000 / 3.000

375 / 305 / 0.8

F = 1.85

f = 4.83

- / ręczny

0.19 : 1

-0.066 - 0.159

0.024

1.29 - 2.37

60” - 110”

• (2)

•

-

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/-5°)

•

•

•

Auto-Setup, 

MyLogo,

 timer prezentacji, 

możliwość pracy 24/7, 

3D Ready

RS232 / RJ45

10W mono

6.2

178 x 321 x 386

275 W / LMP-143

-

-

13

1PS066

Vivitek

D791ST

DLP

1.024 x 768 (XGA)

2.500:1

3.000

29 / 27

4.000 / 6.000

290 / 240 / <1

F = 2.4

b.d.

- / ręczny

0.24 : 1

0.022 - 0.062

n.d.

1.87 - 2.04

86.7” - 97”

• (2)

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/-30°)

-

•

•

BrilliantColorTM, 

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

USB (B) / RS232 / RJ45

10W mono

9

219 x 354 x 411

220 W

-

-

13

1PI049

Sanyo

PLC-XM150L

3LCD (inorganic)

1.024 x 768 (XGA)

1.000:1

6.000

38 / 31

2.000 / 3.000

460 / 385 / 0.6

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

-

•

•

• / -

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

5 x BNC, R/C mini jack, 

D-Sub25 dla PJ-Net

-

•

-

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 40°) 

Pozioma (+/- 20°)

-

•

-

AMF (Auto-Filtr), 

Przesłona, 

Corner Keystone, 

MyLogo, 

timer prezentacji, 

instalacja 360°, 

funkcja myszy w pilocie

USB (B) / RS232 / RJ45

7W mono

8.9

164 x 490 x 371

330 W / LMP-136

-

5

14

1PS051

Sanyo

PLC-XM100L

3LCD (inorganic)

1.024 x 768 (XGA)

1.000:1

5.000

38 / 31

2.000 / 3.000

460 / 385 / 0.6

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

-

•

•

• / -

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

5 x BNC, R/C mini jack, 

D-Sub25 dla PJ-Net

-

•

-

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 40°) 

Pozioma (+/- 20°)

-

•

-

AMF (Auto-Filtr), 

Przesłona, 

Corner Keystone, 

MyLogo, 

timer prezentacji,

 instalacja 360°, 

funkcja myszy w pilocie

USB (B) / RS232 / RJ45

7W mono

8.9

164 x 490 x 371

275 W / LMP-137

-

5

14

1PS050

Vivitek

D795WT

DLP

1.280 x 800 (WXGA)

2.500:1

3.000

29 / 27

4.000 / 6.000

290 / 240 / <1

F = 2.4

b.d.

- / ręczny

0.19 : 1

0.022 - 0.062

n.d.

1.87 - 2.04

86.7” - 97”

• (2)

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm

1 x mini jack 3.5 mm

• (z wejścia VGA)

-

•

•

-

-

-

Pionowa (+/-30°)

-

•

•

BrilliantColorTM,

 funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

USB (B) / RS232 / RJ45

10W mono

9

219 x 354 x 411

220 W

-

-

13

1PS030

MODEL

Technologia

Rozdzielczość

Kontrast

Jasność, ANSI lm (tryb normalny)

Poziom szumu, dB (tryb normalny/ECO)

Żywotność lampy, godziny (tryb normalny/ECO)

Zużycie energii, W (tryb normalny/ECO/Stand-by)

Obiektyw standardowy

Zoom / Focus

Współczynnik odległości

Odległość od ekranu, metry

Odległość od ekranu dla obrazu 80”, metry

Szerokość obrazu, metry

Przekątna

WEJŚCIA

VGA (D-Sub15)

HDMI

DVI

S-Video

Component/Composite

Audio

WYJŚCIA

Audio

VGA (D-Sub15)

Inne złącza

FUNKCJE

Szybkie wyłączanie

Sterowanie przez sieć

Transmisja przez WiFi

Prezentacje bez PC

Lens Shift

Korekcja Keystone

Tryb tablicy szkolnej

Zabezpieczenie kodem PIN

Menu ekranowe w j. polskim

Inne funkcje

INNE

Porty komunikacyjne

Wbudowany głośnik

Waga, kg

Wymiary, mm (wys./szer./głęb.)

Moc, model lampy / oświetlenia

Torba

Obiektywy wymienne

Strona w katalogu

Kod produktu
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Sanyo

PLC-WM5500L

3LCD (inorganic)

1.280 x 800 (WXGA)

800:1

5.500

38 / 31

2.000 / 3.000

460 / 385 / 0.6

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

•

•

•

• / -

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

5 x BNC, R/C mini jack, 

D-Sub25 dla PJ-Net

-

•

-

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 40°) 

Pozioma (+/- 20°)

-

•

-

AMF (Auto-Filtr), 

Przesłona, 

Corner Keystone, 

MyLogo, 

timer prezentacji, 

instalacja 360°, 

funkcja myszy w pilocie, 

Picture-in-Picture, 

Picture-by-Picture

USB (B) / RS232 / RJ45

7W mono

8.9

164 x 490 x 371

330 W / LMP-136

-

5

14

1PS060

Sanyo

PLC-ZM5000L

3LCD (inorganic)

1.920 x 1.200 (WUXGA)

2.000:1

5.000

35 / 29

2.000 / 3.000

488 / 415 / 0.6

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

•

•

•

• / -

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

5 x BNC, R/C mini jack, 

D-Sub25 dla PJ-Net

-

•

-

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 30°) 

Pozioma (+/- 30°)

-

•

-

AMF (Auto-Filtr), 

Przesłona, 

Corner Keystone, 

MyLogo,

 timer prezentacji, 

instalacja 360°, 

funkcja myszy w pilocie, 

Picture-in-Picture, 

Picture-by-Picture

USB (B) / RS232 / RJ45

10 W mono

9

164 x 490 x 371

330 W / LMP-136

-

5

14

1PS068

Sanyo

PLC-WTC500L

3LCD (inorganic)

1.024 x 768 (XGA)

3.000:1

5.000

35 / 31

2.500 / 3.000

440 / 400 / 0.6

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

•

-

•

- / •

1 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

5 x BNC, R/C mini jack, 

D-Sub25 dla PJ-Net

-

opcja

-

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 40°) 

Pozioma (+/- 20°)

-

•

-

Zmieniacz lamp, 

AMF (Auto-Filtr), 

mechaniczna przesłona, 

MyLogo, 

timer prezentacji,

 instalacja 360°

USB (B) / RS232

2 x 3W stereo

14.7

175 x 451 x 550

2 x 330 W / LMP-125

-

5

15

1PS009

Sanyo

PLC-HF15000L

4LCD (inorganic)

2.048 x 1.080 (2K)

3.000:1

15.000

51 / 48

2.000 / 3.000

1850 / 1450 / 18

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

•

•

•

- / -

-

-

-

5 x BNC, R/C mini jack

-

•

-

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 30°) 

Pozioma (+/- 30°)

-

•

-

AMF (Auto-Filtr), 

Corner Keystone, 

mechaniczna przesłona, 

MyLogo, 

instalacja 360°, 

Edge Blending,

 Color Matching, 

Picture-in-Picture, 

Picture-by-Picture, 

opcjonalne karty złącz

USB (B) / RS232 / RJ45

-

46.5

349 x 650 x 815

4 x 330 W / LMP-147

-

11

16

1PS070

Sanyo

PLC-WM4500L

3LCD (inorganic)

1.280 x 800 (WXGA)

800:1

4.500

38 / 31

2.000 / 3.000

397 / 336 / 0.6

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

•

-

•

• / -

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

5 x BNC, R/C mini jack

-

•

-

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 40°)

-

•

-

AMF (Auto-Filtr), 

Przesłona, 

Corner Keystone, 

MyLogo,

 timer prezentacji, 

instalacja 360°, 

funkcja myszy w pilocie, 

Picture-in-Picture, 

Picture-by-Picture

USB (B) / RS232 / RJ45

7W mono

8.5

164 x 490 x 371

275 W / LMP-137

-

5

14

1PS059

MODEL

Technologia

Rozdzielczość

Kontrast

Jasność, ANSI lm (tryb normalny)

Poziom szumu, dB (tryb normalny/ECO)

Żywotność lampy, godziny (tryb normalny/ECO)

Zużycie energii, W (tryb normalny/ECO/Stand-by)

Obiektyw standardowy

Zoom / Focus

Współczynnik odległości

Odległość od ekranu, metry

Odległość od ekranu dla obrazu 80”, metry

Szerokość obrazu, metry

Przekątna

WEJŚCIA

VGA (D-Sub15)

HDMI

DVI

S-Video

Component/Composite

Audio

WYJŚCIA

Audio

VGA (D-Sub15)

Inne złącza

FUNKCJE

Szybkie wyłączanie

Sterowanie przez sieć

Transmisja przez WiFi

Prezentacje bez PC

Lens Shift

Korekcja Keystone

Tryb tablicy szkolnej

Zabezpieczenie kodem PIN

Menu ekranowe w j. polskim

Inne funkcje

INNE

Porty komunikacyjne

Wbudowany głośnik

Waga, kg

Wymiary, mm (wys./szer./głęb.)

Moc, model lampy / oświetlenia

Torba

Obiektywy wymienne

Strona w katalogu

Kod produktu
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Sanyo

PLC-XF47

3LCD (inorganic)

1.024 x 768 (XGA)

2.000:1

15.000

51 / b.d.

2.000 / 3.000

1700 / 1550 / 20

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

-

•

•

- / -

-

-

-

5 x BNC, R/C mini jack

-

opcja

opcja

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 40°) 

Pozioma (+/- 20°)

-

•

-

Opcjonalny moduł 

do bezprzewodowej

 transmisji HD, 

mechaniczna przesłona, 

MyLogo,

 timer prezentacji, 

opcjonalne karty złącz

USB (B) / RS232

-

36.5

252 x 581 x 816

4 x 330 W / LMP-109

-

11

16

1PS016

Sanyo

PLC-HF10000L

4LCD (inorganic)

2.048 x 1.080 (2K)

3.000:1

10.000

43 / 39

2.000 / 3.000

955 / 770 / 18

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

•

•

•

- / -

-

-

-

5 x BNC, R/C mini jack

-

•

-

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 30°) 

Pozioma (+/- 30°)

•

•

-

AMF (Auto-Filtr), 

Corner Keystone, 

mechaniczna przesłona, 

MyLogo, 

instalacja 360°,

 Edge Blending, 

Color Matching,

Picture-in-Picture, 

Picture-by-Picture, 

opcjonalne karty złącz

USB (B) / RS232 / RJ45

-

27.6

542 x 846 x 951

2 x 380 W / LMP-146

-

9

17

1PS069

Sanyo

PLC-XF1000

4LCD (inorganic)

1.024 x 768 (XGA)

4.000:1

12.000

42 / 39

2.000 / 3.000

895 / 720 / 17

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

-

•

•

- / -

-

-

-

5 x BNC, R/C mini jack

-

opcja

opcja

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 40°) 

Pozioma (+/- 20°)

-

•

-

Opcjonalny moduł 

do bezprzewodowej 

transmisji HD, 

mechaniczna przesłona, 

MyLogo, 

timer prezentacji, 

opcjonalne karty złącz

USB (B) / RS232

-

27.6

268 x 530 x 757

2 x 300 W / LMP-128

-

10

17

1PS049

Vivitek

D6010

DLP

1.280 x 800 (WXGA)

3.000:1

6.000

39 / 34

1.500 / 2.500

710 / 580 / <5

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

-

•

•

• / -

3 x mini jack 3.5 mm 

4 x RCA (2x R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

5 x BNC, Trigger 12V

•

•

-

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 40°) 

Pozioma (+/- 35°)

-

•

•

BrilliantColorTM, 

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia,

układ dwulampowy

USB (B) x RS232 x RJ45

3W mono

17

195 x 508 x 389

2 x 280 W

-

5

18

1PI020

Vivitek

D6510

DLP

1.024 x 768 (XGA)

3.000:1

6.500

39 / 34

1.500 / 2.500

710 / 580 / <5

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

-

•

•

• / -

3 x mini jack 3.5 mm 

4 x RCA (2x R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

5 x BNC, Trigger 12V

•

•

-

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 40°) 

Pozioma (+/- 35°)

-

•

•

BrilliantColorTM, 

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia,

układ dwulampowy

USB (B) x RS232 x RJ45

3W mono

17

195 x 508 x 389

2 x 280 W

-

5

18

1PI021

MODEL

Technologia

Rozdzielczość

Kontrast

Jasność, ANSI lm (tryb normalny)

Poziom szumu, dB (tryb normalny/ECO)

Żywotność lampy, godziny (tryb normalny/ECO)

Zużycie energii, W (tryb normalny/ECO/Stand-by)

Obiektyw standardowy

Zoom / Focus

Współczynnik odległości

Odległość od ekranu, metry

Odległość od ekranu dla obrazu 80”, metry

Szerokość obrazu, metry

Przekątna

WEJŚCIA

VGA (D-Sub15)

HDMI

DVI

S-Video

Component/Composite

Audio

WYJŚCIA

Audio

VGA (D-Sub15)

Inne złącza

FUNKCJE

Szybkie wyłączanie

Sterowanie przez sieć

Transmisja przez WiFi

Prezentacje bez PC

Lens Shift

Korekcja Keystone

Tryb tablicy szkolnej

Zabezpieczenie kodem PIN

Menu ekranowe w j. polskim

Inne funkcje

INNE

Porty komunikacyjne

Wbudowany głośnik

Waga, kg

Wymiary, mm (wys./szer./głęb.)

Moc, model lampy / oświetlenia

Torba

Obiektywy wymienne

Strona w katalogu

Kod produktu



83 katalog produktów prezentacyjnych

ze
st

aw
ie

ni
e 

pa
ra

m
et

ró
w

Sanyo

PDG-DHT8000L

DLP

1.920 x 1.080 (FullHD)

7.500:1

6.500

38 / 35

2.000 / 2.500

917 / 761 / 22

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

•

•

•

- / -

-

-

-

5 x BNC, R/C mini jack

-

•

-

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 30°) 

Pozioma (+/- 30°)

-

•

-

AMF (Auto-Filtr),

 instalacja 360°, 

Edge Blending, 

Color Matching,

 Picture-in-Picture, 

Picture-by-Picture, 

mechaniczna przesłona, 

opcjonalne karty złącz

USB (B) / RS232 / RJ45

-

19.8

243 x 400 x 524

2 x 330 W / LMP-145

-

6

19

1PS064

CASIO

XJ-H1600

Laser&LED

1.024 x 768 (XGA)

1.400:1

3.500

20.000

430 / 350 / 0.4

F = 2 - 2.15

f = 23.2 - 27.7mm

1.2 x / ręczny

1.6 - 1.91 : 1

0.85 - 9.44

2.6 - 3.1

0.54 - 6.09

27” - 300”

• (2)

•

-

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

-

•

-

-

-

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

-

Auto Keystone, 

sterowanie jasnością lampy 

za pomocą 

czujnika oświetlenia, 

3D Ready

RS232

10 W mono

7.1

106 x 400 x 323

270 W, Laser&LED

•

-

4

1PC036

CASIO

XJ-H1650

Laser&LED

1.024 x 768 (XGA)

1.400:1

3.500

20.000

430 / 350 / 0.4

F = 2 - 2.15

f = 23.2 - 27.7mm

1.2 x / ręczny

1.6 - 1.91 : 1

0.85 - 9.44

2.6 - 3.1

0.54 - 6.09

27” - 300”

• (2)

•

-

•

- / •

2 x mini jack 3.5 mm 

2 x RCA (R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

-

•

•

•

•

-

Pionowa (+/- 30°)

•

•

-

Auto Keystone, 

sterowanie jasnością lampy 

za pomocą 

czujnika oświetlenia, 

3D Ready, 

Mobi Show,

 funkcja Point Blank

USB / RJ45 / RS232

10W mono

7.1

106 x 400 x 323

270 W, Laser&LED

•

-

4

1PC037

Vivitek

D5000

DLP

1.024 x 768 (XGA)

2.500:1

5.200

37 / 33

1.500 / 2.000

390 / 335 / <1

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

• (2)

•

•

•

• / -

3 x mini jack 3.5 mm 

4 x RCA (2x R/L)

1 x mini jack 3.5 mm

•

5 x BNC, Trigger 12V

•

•

-

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 30°) 

Pozioma (+/- 30°)

-

•

•

BrilliantColorTM, 

funkcja Auto-Start, 

bezflitrowy układ chłodzenia, 

3D Ready

USB (B) / RS232 / RJ45

3W mono

8.6

162 x 431 x 344

330 W

-

3

18

1PI027

Sanyo

PDG-DET100L

DLP

1.400 x 1.050 (SXGA+)

7.500:1

7.500

40 / 36

2.000 / 2.500

805 / 700 / 26.5

dostarczany osobno

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

w zależności od obiektywu

•

•

•

•

- / -

-

-

-

5 x BNC, R/C mini jack

-

•

-

-

Pion / Poziom

Pionowa (+/- 30°) 

Pozioma (+/- 30°)

-

•

-

Tryb DICOM do zdjęć RTG, 

AMF (Auto-Filtr), 

instalacja 360°,

 Edge Blending, 

Color Matching, 

Picture-in-Picture, 

Picture-by-Picture, 

mechaniczna przesłona, 

opcjonalne karty złącz

USB (B) / RS232 / RJ45

-

19.8

243 x 400 x 524

2 x 330 W / LMP-130

-

6

19

1PS001

MODEL

Technologia

Rozdzielczość

Kontrast

Jasność, ANSI lm (tryb normalny)

Poziom szumu, dB (tryb normalny/ECO)

Żywotność lampy, godziny (tryb normalny/ECO)

Zużycie energii, W (tryb normalny/ECO/Stand-by)

Obiektyw standardowy

Zoom / Focus

Współczynnik odległości

Odległość od ekranu, metry

Odległość od ekranu dla obrazu 80”, metry

Szerokość obrazu, metry

Przekątna

WEJŚCIA

VGA (D-Sub15)

HDMI

DVI

S-Video

Component/Composite

Audio

WYJŚCIA

Audio

VGA (D-Sub15)

Inne złącza

FUNKCJE

Szybkie wyłączanie

Sterowanie przez sieć

Transmisja przez WiFi

Prezentacje bez PC

Lens Shift

Korekcja Keystone

Tryb tablicy szkolnej

Zabezpieczenie kodem PIN

Menu ekranowe w j. polskim

Inne funkcje

INNE

Porty komunikacyjne

Wbudowany głośnik

Waga, kg

Wymiary, mm (wys./szer./głęb.)

Moc, model lampy / oświetlenia

Torba

Obiektywy wymienne

Strona w katalogu

Kod produktu



iPadiPod

iPhone

Notebook

Konsola do gier

Telefon komórkowy

Odtwarzacz multimedialny

Kamera

katalog produktów prezentacyjnych

Vivitek Qumi 
- wszechstronny projektor LED mieszczący się w dłoni

Niska waga

Niezwykle lekki, przenośny projektor. 
Waga – tylko 617 gram!

Małe rozmiary

Vivitek Qumi to projektor, który  
zmieści się do każdej torby i walizki

Wysoka jasność

Aż 300 lumenów zapewnia wysoką jakość 
obrazu (10 razy więcej niż popularne  
projektory pico w technologii LED)

Technologia
Jasność (lm)
Rozdzielczość
Kontrast
Złącza

Dostępne kolory
Wymiary, mm (wys./szer./głęb.)
Waga, g

DLP
300

WXGA (1.280 x 800)
2.500:1

Mini-HDMI, Universal I/O, A/V In (mini-jack),  
audio-out (mini-jack), USB, Micro SD

czarny, biały
31 x 160 x 100

617

Specyfikacja techniczna

Mały projektor - wielkie możliwości!

Dostępny

w lipcu 2011

skala 1:1

Porównanie rozmiaru projektora i telefonu komórkowego




