Technologia DLP®

Rewolucyjne zrédto swiatta Laser&LED

Az 20.000h zywotnosci zrédta Swiatta

Intelligent Brightness Control

Jasnosc 2.500 ANSI lumendw, kontrast 1.800:1
Rozdzielczos¢ 1.024 x 768 (XGA)

2-krotny zoom optyczny

Niewielkie rozmiary oraz niska waga - zaledwie 2.3 kg
Ztgcze HDMI

©
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optyczny
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Biznes i Edukacja

DLP Laser&LED

1.024 x 768 (XGA)

1.800:1

2.500

35dB (ECO 1) / 29 dB (ECO 2)

20.000 h

210 W (tryb normalny) / 170 W (tryb ECO) / 0.4 W (Stand-by)
F=20-28/f=16.65-31.29 mm

Zoom / Focus: 2x / elekiryczny

Wspétczynnik odlegtosci: 1.4 - 2.8 : 1

Odlegtosé¢ od ekranu (metry): 0.56 - 17.04

Odlegtosé od ekranu dla obrazu 80" (mefry): 2.27 - 4.55
Szerokosé obrazu (metry): 0.30 - 6.09

15" - 300"

VGA (D-Sub 15)

HDMI

Component (przez adapter)

Composite

Audio: mini jack 3.5 mm (ztgcze dwukierunkowe)

Audio: mini jack 3.5 mm (ztgcze dwukierunkowe)

RS232

Mono /1 W

2.3 kg

43 x 297 x 210 mm

270 W, Laser&LED

Pilot, instrukcja obstugi, przewéd zasilajgcy, przewéd D-Sub 15,
przewdd Video, torba

Przewé6d RS232 (YK-5)

3 lata na projektor / 5 lat (max. 10.000 godzin) na zrédio swiatta
(przy korzystaniu przez mniej niz 12h dziennie)

Szybkie wigczanie i wylgczanie, korekcja Keystone (w pionie, +/- 30°),
Auto Keystone, tryb tablicy kolorowej, zabezpieczenie kodem PIN,
timer prezentaciji, Intelligent Brightness Control

Dealer
Wszystkie wartosci, masy i wymiary podano w przyblizeniu. Czytelnik przyjmuje do wiadomosci, iz niniejszy dokument ." T
moze zawierac btedy i braki. Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych bez uprzedzenia. Opisany n

CAS I °® produkt moze podlegac ograniczeniom eksportowym.
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