
� JasnoÊç: 2000 ANSI lumenów

� RozdzielczoÊç rzeczywista: 1024 x 768 (XGA), maksymalnie 1600 x 1200 (UXGA)

� Wyjàtkowo cichy: 25 dB (tryb Eco)

� 1,2 -krotny zoom

� Funkcja Key Lock oraz Pin Code Lock

� Funkcja MyLogo

� Direct Power On/Off - podtrzymanie chłodzenia lampy

� Pilot z kodem

� 3 lata gwarancji na projektor i lamp´

PLC-XW56
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PLC-XW56

Powy˝sza specyfikacja mo˝e ulec zmianie. Dane na 11/2007.

DANE TECHNICZNE
Kategoria
Panel
Lampa
JasnoÊç
˚ywotnoÊç Lampy
Poziom szumu wentylatora
Obiektyw standardowy
Współczynnik odległoÊci
OdległoÊç od ekranu
Kontrast
RozdzielczoÊç w pikselach
WielkoÊç obrazu (przekàtna)
RównomiernoÊç oÊwietlenia
SzerokoÊç pasma
Systemy kolorów
Złàcza

Audio
Korekcja Keystone
Odchylenie obiektywu
Sygnały HDTV
KompatybilnoÊç z komputerem
Zoom/OstroÊç
Zu˝ycie energii
Gwarancja
Wymiary (Szer. x Wys. x Gł´b.)
Waga
Wyposa˝enie standardowe
Wyposa˝enie opcjonalne

Obiektywy

* W celu okreÊlenia dokładnej odległoÊci i wielkoÊci obrazu nale˝y skorzystaç z kalkulatora odległoÊci na stronie www.sanyo.de

PLC-XW56
Biznes i Edukacja
3 x 0,6" TFT p-Si (4 : 3), mikrosoczewki
200 W UHP (LMP-107)
2000 ANSI lumenów
3000 godz. (tryb Eco)/2000 godz. (tryb normalny)
25 dB (tryb Eco)/30 dB (tryb normalny)
F = 1,65 - 1,83/f = 22,5 - 27 mm*
1,77 - 2,17 : 1*
1,4 - 13,2 m*
400 : 1
1024 x 768 (XGA)
40" - 300"
85%
140 MHz, w poziomie 15~100 kHz, w pionie 50~100 Hz
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
WejÊcie 1: D-Sub15 (RGB/Component/S-Video)
WejÊcie 2: RCA (kompozytowe)
Audio: 2 x RCA (R/L mono) jako wejÊcie Video, gniazdo Stereo Jack 1 x 3,5 mm (zamienne)
WyjÊcie monitorowe: D-Sub15
WyjÊcie Audio: gniazdo Jack 1 x 3,5 mm Stereo (zamienne)
Złàcze sterowania 1 (wejÊcie): Mini DIN 8-stykowe (RS232)
1 W Mono
pionowa +/–20°
6 : 1 (stały stosunek góra/dół)
720p/1035i/1080i (kompatybilne z HDTV)
UXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
1,2 -krotny/r´czny
205 W (tryb Eco)/250 W (tryb normalny)/100–240 V
3 lata
330 x 80 x 237 mm
2,9 kg
Pilot, Baterie, Kabel VGA, Kabel zasilajàcy, Kod PIN, Instrukcja obsługi (CD-ROM)
Pilot bezprzewodowy ze wska˝nikiem laserowym (POA-RC KIT03), Presentation KIT wraz z funkcjà myszy (POA-RC KIT04),
Uchwyty mocujàce: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)
Obiektyw standardowy


